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OPIS TECHNICZNY
Do projektu remontu dachu i wentylacji budynku ambulatorium WOMP – ZCliP 
(Przychodni kolejowej nr 7) w Stargardzie Szczeciᑀskim przy al. ឰoᐠnierza 12

1.Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy dachu na budynku 
ambulatorium WOMP – ZCliP w Stargardzie Szczeciᑀskim przy al. ឰoᐠnierza 12. 
Jednoczeᖰnie projekt obejmuje poprawᆐ dziaᐠania wentylacji mechanicznej 
wywiewnej zainstalowanej na kondygnacji piwnic. 

2.Podstawa opracowania

- Projekt budowlany zamienny przebudowy i rozbudowy budynku przychodni 
kolejowej nr 7 w Stargardzie Szczeciᑀskim przy al. ឰoᐠnierza 12 wykonany 
przez Pracowniᆐ Projektowၐ arch. Graៀyny Stojek we wrzeᖰniu 2008.

- Inwentaryzacja
- Ekspertyza robót dachowych oraz robót zwiၐzanych z wykonaniem wentylacji 

pomieszczeᑀ Ambulatorium WOMP-ZCLiP wykonana przez arch. Sᐠawomira 
Lenera w sierpniu.

3.Opis robót zwiၐzanych z remontem dachu

3.1 Opis robót rozbiórkowych
do rozbiórki przewidziane sၐ nastᆐpujၐce elementy obiektu:
- demontaៀ instalacji odgromowej w obrᆐbie dachu ceramicznego
- demontaៀ pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej zakᐠadkowej firmy „Roben” 

oraz wszystkich elementów systemu dachowego ( gၐsiory, stopnie kominiarskie, 
ᐠaweczki kominiarskie ) UWAGA: Wszystkie elementy nadajၐce siᆐ do 
powtórnego wykorzystania naleៀy demontowaၰ ostroៀnie i zᐠoៀyၰ na placu 
budowy

- rozbiórka wszystkich obróbek dekarskich
- rozbiórka jednego z istniejၐcych kominów murowanych – do poziomu posadzki 

poddasza
- demontaៀ okna wyᐠazowego w dachu pᐠaskim
- demontaៀ dwóch lukarn wraz z oknami i parapetami
- demontaៀ dwóch zespoᐠów kominków wentylacyjnych na kanaᐠach wentylacji 

grawitacyjnej wraz z przewodami i ich obudowၐ w przestrzeni poddasza 
nieuៀytkowego

- demontaៀ kominków wentylacyjnych na przewodach kanalizacji sanitarnej
- rozbiórka ᐠat i kontr ᐠat
- rozbiórka foli paroprzepuszczalnej
- demontaៀ zadaszenia nad wejᖰciem gᐠównym
- demontaៀ rury spustowej przebiegajၐcej nad wejᖰciem gᐠównym
- rozbiórka pasa szer. ok. 50 cm podestu z pᐠytek ceramicznych i warstw od nimi, w 

obrᆐbie wejᖰcia gᐠównego 
- wykucie w obrᆐbie kondygnacji piwnicy otworów w ᖰcianach dla potrzeb wentylacji 

grawitacyjnej

3.2 Opis robót budowlanych i wykoᑀczeniowych
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3.2.1. Uzupeᐠnienie istniejၐcego ocieplenia poddaszy uៀytkowych
Po zdjᆐciu folii dachowej naleៀy oceniၰ stan istniejၐcej warstwy ocieplenia. W 
przypadku stwierdzenia szczelin lub mostków cieplnych naleៀy doᐠoៀyၰ 
brakujၐcၐ weᐠnᆐ mineralnၐ. Szacuje siᆐ uzupeᐠnienia do 10%
3.2.2. Wykonanie ocieplenia poddasza nieuៀytkowego
Weᐠnᆐ mineralnၐ miᆐkkၐ o gruboᖰci 15 cm naleៀy ukᐠadaၰ miᆐdzy krokwiami i murᐠatami
szczelnie, tak aby ᖰciᖰle przylegaᐠa do krokwi . Po uᐠoៀeniu weᐠny od wewnၐtrz 
przymocowaၰ do krokwi stalowe ksztaᐠtowniki C 50 na ᐠၐcznikach systemowych, które 
stanowiၰ bᆐdၐ ruszt dla pᐠyt gipsowych. Rozstaw rusztu w poziomie 60 cm. Naleៀy 
uzupeᐠniၰ poziome elementy rusztu o elementy pionowe tak aby wszystkie styki pᐠyt byᐠy 
mocowane do rusztu.  Nastᆐpnie pomiᆐdzy ksztaᐠtownikami naleៀy uᐠoៀyၰ kolejnၐ 
warstwᆐ z pᐠyt z weᐠny mineralnej póᐠtwardej gruboᖰci 5 cm. Przed montaៀem pierwszej 
warstwy pᐠyt pomiᆐdzy nimi a weᐠnၐ uᐠoៀyၰ naleៀy foliᆐ paroizolacyjnၐ. Nastᆐpnie 
zamontowaၰ naleៀy drugၐ warstwᆐ pᐠyt GKF. Szpachlowanie spoin wykonaၰ wedᐠug 
instrukcji producenta pᐠyt gipsowych.
3.2.3. Wykonanie uzupeᐠnieᑀ i napraw konstrukcji dachu.
Elementy poraៀone korozjၐ biologicznၐ naleៀy usunၐၰ przez wydᐠutowanie lub 
wyciᆐcie i zamontowaၰ w to miejsce nowe elementy o takich samych wymiarach z 
drewna iglastego klasy C 24. Konstrukcjᆐ dachu po lukarnach wykonaၰ z elementów 
z drzewa iglastego klasy C24.
Szczegóᐠowe rozwiၐzania zostanၐ opracowane w ramach nadzoru autorskiego w 
trakcie wykonywania robót. 
3.2.4. Wykonanie ocieplenia dachu na poziomie piᆐtra 
W miejscu po zdemontowanych lukarnach zamontowane majၐ byၰ okna poᐠaciowe. 
Pozostaᐠe fragmenty dachu naleៀy ociepliၰ. Weᐠnᆐ mineralnၐ miᆐkkၐ o gruboᖰci 15 cm 
naleៀy ukᐠadaၰ miᆐdzy krokwiami i murᐠatami szczelnie, tak aby ᖰciᖰle przylegaᐠa do 
krokwi . Po uᐠoៀeniu weᐠny od wewnၐtrz przymocowaၰ do krokwi stalowe ksztaᐠtowniki C 
50 na ᐠၐcznikach systemowych, które stanowiၰ bᆐdၐ ruszt dla pᐠyt gipsowych. Rozstaw 
rusztu w poziomie 60 cm. Naleៀy uzupeᐠniၰ poziome elementy rusztu o elementy 
pionowe tak aby wszystkie styki pᐠyt byᐠy mocowane do rusztu.  Nastᆐpnie pomiᆐdzy 
ksztaᐠtownikami naleៀy uᐠoៀyၰ kolejnၐ warstwᆐ z pᐠyt z weᐠny mineralnej póᐠtwardej 
gruboᖰci 5 cm. Przed montaៀem pierwszej warstwy pᐠyt pomiᆐdzy nimi a weᐠnၐ uᐠoៀyၰ 
naleៀy foliᆐ paroizolacyjnၐ. Nastᆐpnie zamontowaၰ naleៀy drugၐ warstwᆐ pᐠyt GKF. 
Szpachlowanie spoin wykonaၰ wedᐠug instrukcji producenta pᐠyt gipsowych.
3.2.5. Uᐠoៀenie folii dachowej.
Stosowaၰ naleៀy foliᆐ dachowၐ o wysokiej przepuszczalnoᖰci pary wodnej - minimum
1500 g/m2/24h. Ukᐠadanie folii naleៀy rozpoczၐၰ w czᆐᖰci okapowej, równolegle do 
okapu. Pierwszၐ rolkᆐ folii wsunၐၰ pod deskᆐ okapowၐ i dociၐgnၐၰ jၐ do obróbki 
okapu. Aby uniknၐၰ powstawania wybrzuszeᑀ spowodowanych przedostajၐcၐ siᆐ 
pod okap wodၐ, folia musi byၰ napiᆐta. Pod szalunkiem okapu naleៀy pozostawiၰ 
wystarczajၐco duៀၐ przestrzeᑀ wentylacyjnၐ, aby w ten sposób zapewniၰ wietrzenie 
miejsc pod foliၐ. Kolejne rolki folii ukᐠadaၰ tak aby lekko na siebie zachodziᐠy. 
Ostatniၐ rolkᆐ folii zakoᑀczyၰ okoᐠo 5 cm poniៀej punktu wierzchoᐠkowego kalenicy. 
Przy dojᖰciu do  grzbietów dachu paski folii naleៀy wywinၐၰ po obu stronach 
grzbietu. Kosz naleៀy pokryၰ pasem folii, tak aby utworzyᐠo siᆐ koryto. Pokrycie 
kosza foliၐ musi chroniၰ go przed deszczem.
3.2.6. Przybicie kontrᐠat i ᐠat do krokwi. 
ᐐaty naleៀy przybijaၰ do kontrᐠat jednym gwoហdziem, styki ᐠat powinny znajdowaၰ siᆐ 
na kontrᐠatach. Rozstaw osiowy ᐠat dla wybranej dachówki wynosi 29 – 31 cm ( w 
zaleៀnoᖰci od kၐta nachylenia poᐠaci dachowej ). Równoᖰၰ pᐠaszczyzny poᐠaci z ᐠat 
powinna byၰ taka, aby przeᖰwit miᆐdzy ᐠatၐ kontrolnၐ poᐠoៀonၐ na co najmniej 3 
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krokwiach byᐠ nie wiᆐkszy niៀ 5 mm w kierunku prostopadᐠym i 10 mm w kierunku 
równolegᐠym do spadku dachu. Wzdᐠuៀ kalenicy i naroៀy naleៀy przybiၰ dodatkowe 
ᐠaty do mocowania gၐsiorów. Wzdᐠuៀ osi kosza dachowego naleៀy przybiၰ deskᆐ 
ᖰrodkowၐ, a po obu jej stronach deski ᐠၐczone na styk, gruboᖰၰ desek powinna byၰ 
dostosowana do gruboᖰci ᐠat. 
3.2.7. Osadzenie okien poᐠaciowych. 
Istniejၐce okna oraz nowoprojektowane naleៀy osadziၰ wedᐠug poniៀej podanych 
zasad. Naleៀy wyznaczyၰ ostateczne poᐠoៀenie linii okien wedᐠug projektu i zasady, 
ៀe okno musi byၰ montowane ponad caᐠym szeregiem dachówek ( nie naleៀy 
skracaၰ dachówek pod oknem ). Naleៀy zachowaၰ odstᆐpy miᆐdzy oknem a 
materiaᐠem pokryciowym : pod oknem – 9 cm, wzdᐠuៀ boków – 3 do 6 cm i nad 
oknem – 6 do 15 cm. Rozstaw krokwi, miᆐdzy którymi bᆐdzie montowane okno 
powinien byၰ wiᆐkszy od szerokoᖰci okna o 1 - 5 cm. Jeៀeli jest inny naleៀy wykonaၰ 
dodatkowe konstrukcje. Po wytrasowaniu otworu naleៀy wyciၐၰ w folii dachowej 
otwór pozostawiajၐc po 10 cm luហnej folii przy kaៀdej krawᆐdzi i wyciၐၰ ᐠaty dachowe 
w obszarze otworu montaៀowego na szerokoᖰci okna + 5 cm i dᐠugoᖰci okna + 12 
cm. W celu zamontowania .rynienki do odprowadzania wody nad oknem naleៀy 
wyciၐၰ fragmenty kontrᐠat i naciၐၰ ukoᖰnie foliᆐ. Okna naleៀy montowaၰ za pomocၐ 
kၐtowników do krokwi lub do ᐠat zgodnie z instrukcjၐ producenta okien. Okna osadziၰ 
na gᐠᆐbokoᖰci „V”. Koᐠnierze uszczelniajၐce naleៀy montowaၰ w trakcie ukᐠadania 
pokrycia dachowego wedᐠug instrukcji producenta.
Nowe okna powinny posiadaၰ wspóᐠczynnik U<= 1,3. Otwieranie w dolnej czᆐᖰci 
okien, nawiew w górnej.
3.2.8. Wykonanie kominów wentylacyjnych.
Komin murowany w wyៀszej czᆐᖰci budynku naleៀy wymurowaၰ cegᐠy peᐠnej, ponad 
dachem z cegᐠy klinkierowej i nakryၰ betonowၐ czapၐ.
Istniejၐcy komin wentylacyjny wykonany od poddasza z rur z blachy naleៀy 
obudowaၰ na poziomie poddasza obudowၐ z pᐠyt GKF. Ponad dachem konstrukcjᆐ 
ᖰcian komina i podstawᆐ pod czapᆐ wykonaၰ z ksztaᐠtowników stalowych 
walcowanych L50×50×5 spawanych ze sobၐ w formie stelaៀa. Konstrukcjᆐ 
zabezpieczyၰ antykorozyjnie. Stelaៀ mocowaၰ do krokwi za pomocၐ wkrᆐtów do 
drewna. W folii dachowej wyciၐၰ otwór jak przy oknach poᐠaciowych. ᖠciany kominów
obᐠoៀyၰ pᐠytၐ cementowၐ, okleiၰ styropianem, otynkowaၰ tynkiem cienkowarstwowym 
na siatce z wᐠókna szklanego i obᐠoៀyၰ pᐠytkami klinkierowymi.
Pojedyncze kominy z blachy wykonaၰ od poziomu podᐠogi strychu jako stalowy 
ocieplony, o ᖰrednicy 15 cm. Góra kominów na poziomie kalenicy.
3.2.9. Montaៀ rynien i rur spustowych
Istniejၐcy system rur spustowych i rynien nie wymaga wymiany. Ale przed uᐠoៀeniem 
nowej folii wstᆐpnego krycia naleៀy przeglၐdnၐၰ dokᐠadnie obróbki blacharskie 
okapu i prawidᐠowoᖰၰ montaៀu rynhaków i spadków rynien. W czᆐᖰci dachu od 
strony póᐠnocnej i zachodniej rynny naleៀy zabezpieczyၰ siatkami ochronnymi przed 
zasypaniem liᖰၰmi. Poziomu odcinek rury spustowej przebiegajၐcej ponad wejᖰciem 
gᐠównym naleៀy uᐠoៀyၰ pod posadzkၐ tarasu wejᖰciowego. W tym celu naleៀy 
rozebraၰ fragment tarasu, uᐠoៀyၰ poziomၐ rurᆐ spustowၐ i po zsypaniu wykonaၰ 
pokrycie tarasu.
3.2.10. Uᐠoៀenie pokrycia dachowego z dachówki zakᐠadkowej. 
Do wykonania pokrycia dachowego naleៀy uៀyၰ zdemontowanej dachówki 
uzupeᐠnionej nowၐ identycznego rodzaju i w identycznym odcieniu. Szacuje siᆐ 
koniecznoᖰၰ uzupeᐠnienia ok. 25 % dachówki i ok. 15% gၐsiorów. Przed 
przystၐpieniem do ukᐠadania dachówek powinny byၰ wykonane obróbki blacharskie 
przy lukarnach, w koszach, wokóᐠ kominów itp. Rozmierzanie ᐠat powinno siᆐ 
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zaczynaၰ od kalenicy. Co trzecia dachówka w rzᆐdzie poziomym powinna byၰ 
przymocowana do ᐠaty za pomocၐ specjalnej spinki a wszystkie dachówki okapowe i 
brzegowe powinny byၰ zamocowane ᖰrubami lub gwoហdziami. Dachówki powinny 
byၰ uᐠoៀone prostopadle do okapu w taki sposób, aby sznur przeciၐgniᆐty wzdᐠuៀ 
poszczególnych rzᆐdów byᐠ poziomy i jednoczeᖰnie dotykaᐠ dolnego widocznego 
brzegu skrajnych dachówek w danym rzᆐdzie. Odlegᐠoᖰၰ od sznura do dolnego 
brzegu pozostaᐠych dachówek w tym rzᆐdzie nie powinna byၰ wiᆐksza niៀ 1 cm. 
Dopuszczalne odchyᐠki od kierunku poziomego wynoszၐ 2 mm na 1 m i 30 mm na 
caᐠej dᐠugoᖰci rzᆐdu. Krycie dachu naleៀy sprawdzaၰ na bieៀၐco co 4-5 rzၐd. 
Pojedyncze otwory pionów instalacyjnych naleៀy przygotowaၰ w miejscach do tego 
przewidzianych z zastosowaniem systemowych przejᖰၰ dachowych, uszczelniၰ w 
trakcie pokrywania dachu za pomocၐ specjalnych przepustów i zakoᑀczyၰ 
elementami wieᑀczၐcymi wedᐠug projektu. Do wykorzystania elementy ze 
zdemontowanego dachu. Wsporniki do mocowania wymaganych akcesoriów 
dachowych (ᐠaw, stopni kominiarskich, pᐠotków itp.) naleៀy przytwierdzaၰ do 
dachówek za pomocၐ ᖰrub montaៀowych w trakcie ukᐠadania pokrycia. Iloᖰၰ 
dachówek wentylacyjnych i miejsce ich montaៀu wykonaၰ naleៀy wedᐠug instrukcji 
producenta dachówki. Kalenicᆐ i naroៀa dachu naleៀy pokryၰ taᖰmၐ uszczelniajၐco -
wentylacyjnၐ i wykoᑀczyၰ gၐsiorami. Rzၐd gၐsiorów powinien tworzyၰ liniᆐ prostၐ, 
odchylenia od linii prostej przy sprawdzaniu ᐠatၐ dᐠugoᖰci 2 m nie powinny byၰ 
wiᆐksze niៀ ± 1 cm. 
Szczelinᆐ wentylacyjnၐ od strony okapu zabezpieczyၰ systemowym „grzebieniem”.
Ukᐠadajၐc dach nad klatkၐ schodowၐ naleៀy zwróciၰ uwagᆐ na liniᆐ dachówek 
brzegowych, aby nie blokowaᐠy moៀliwoᖰci otwarcia okna WC na poddaszu.
Na fragmentach dachu nad okapem wykonaၰ naleៀy pᐠotki przeciwᖰniegowe.
Uwaga: Montaៀ dachówek oraz dobór wszystkich akcesoriów dodatkowych i 
ich montaៀ wykonaၰ zgodnie z instrukcjၐ producenta dachówki tzn. firmy 
„Robben”
3.2.11. Wykonanie okna ewakuacyjnego i pokrycia pᐠaskiej czᆐᖰci dachu papၐ

asfaltowၐ termozgrzewalnၐ
Istniejၐce okienko wyᐠazowe znajdujၐce siᆐ w dachu pᐠaskim zastၐpiၰ naleៀy oknem 
ewakuacyjnym o wymiarach w ᖰwietle 80 x 80 cm. ᖠcianki ”szybu” naleៀy wykonaၰ z 
elementów drewnianych i pᐠyty OSB i wyprowadziၰ ok. 20 cm ponad poziom dachu. 
W obrᆐbie przestrzeni dachu naleៀy wykonaၰ ocieplenie wyᐠazu z weᐠny mineralnej. 
Ponad dachem szyb wyᐠazowy zabezpieczyၰ obróbkၐ blacharskၐ.
Po wykonaniu obróbek dachowych w obrᆐbie kalenic dachu wysokiego 
zamykajၐcego z dwóch stron dach pᐠaski oraz obróbek na styku z innymi poᐠaciami 
dachu oraz przy kominach i wywiewkach kanalizacyjnych, caᐠoᖰၰ dachu pᐠaskiego
naleៀy pokryၰ dodatkowၐ warstwၐ papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia.
3.2.12. Odtworzenie instalacji odgromowej
Po wykonaniu pokrycia dachu naleៀy odtworzyၰ istniejၐcၐ instalacjᆐ odgromowၐ.
3.2.13.Daszek nad wejᖰciem gᐠównym
Daszek zewnᆐtrzny nad wejᖰciem gᐠównym- ze szkᐠa hartowanego na ciᆐgnach 
ze stali nierdzewnej. Wymiary 250 cm szerokoᖰၰ, 150 cm gᐠᆐbokoᖰၰ. Spadek do 
budynku. Od strony budynku na krawᆐdzi daszka powinna znajdowaၰ siᆐ rynna z 
której woda powinna byၰ odprowadzona pionowo w dóᐠ rurၐ spustowၐ wᐠၐczonၐ 
do nowego poziomego odcinka kanalizacji pod posadzkၐ tarasu wejᖰciowego.
3.2.14.Drabina wyᐠazowa na dach
Z poziomu poddasza poprzez nowoprojektowany wyᐠaz ewakuacyjny naleៀy 
zapewniၰ moៀliwoᖰၰ ewakuacji. Na wypadek poៀaru. W tym celu do ᖰciany pod 
wyᐠazem na staᐠe naleៀy do ᖰciany przytwierdziၰ stalowၐ lub aluminiowၐ drabinᆐ 
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w odlegᐠoᖰci 20 cm od ᖰciany, ze szczeblami co 25 cm w pionie. Wysokoᖰၰ 300 
cm. Alternatywnie moៀna wykonaၰ na ᖰcianie klamry wyᐠazowe.
3.2.15.Tynkowanie, obudowy i malowanie
W miejscach robót w piwnicach zwiၐzanych z remontem instalacji wentylacji w 
których nastၐpiၐ ubytki tynku na ᖰcianach murowanych wykonaၰ tynk 
cementowo-wapienny kat VI. Nowe fragmenty wentylacji obudowaၰ w systemie 
pᐠyt gipsowo-kartonowych typu GKF (1 x 12,5 mm) na stelaៀu metalowym. 
Wymiary i ksztaᐠt obudów i stropów dostosowaၰ do wymiarów i przebiegu 
instalacji. Nowe fragmenty tynków, obudowy z pᐠyt G-K oraz nowe fragmenty 
wewnᆐtrznej obudowy dachu na poddaszach (caᐠe nieuៀytkowe oraz fragmenty 
na piᆐtrze) naleៀy wyszpachlowaၰ i wygᐠadziၰ. Nastᆐpnie pomalowaၰ farbami 
akrylowymi. W pomieszczeniach na piᆐtrze uៀywaၰ naleៀy farb zmywalnych 
podatnych na szorowanie. 

4.Opis robót zwiၐzanych z remontem wentylacji
4.1.Wymiana czᆐᖰci kratek wentylacyjnych
Dotyczy to anemostatów oznaczonych na rysunku i w tabeli literၐ A (szt. 10).
Celem zmian jest dodanie przepustnicy regulacyjnej na odejᖰciu kanaᐠu w celu 
umoៀliwienia wyregulowania sieci. Zasady okreᖰlajၐce sposób wyliczenia iloᖰci 
powietrza pᐠynၐce przez anemostat, (oznaczenie anemostatu literၐ A) podano w 
punkcie „Obliczenia”.
Czoᐠowy wylot z rury spiro.
Rura spiro ma mieၰ ᖰrednicᆐ d100mm. W tej rurze montujemy anemostat aluminiowy 
o ᖰrednicy nominalnej d100. W rurze za anemostatem montujemy przepustnicᆐ 
regulacyjnၐ d100. Zmianᆐ iloᖰci powietrza uzyskujemy poprzez obrót przesᐠony w 
przepustnicy. Przesᐠona powinna byၰ wykonana z blachy perforowanej. Oᖰ obrotu 
przesᐠony to ᖰruba z nakrᆐtkၐ po obu stronach rury sprio.
Po wyregulowaniu iloᖰci powietrza ustalone poᐠoៀenie przesᐠony oznaczyၰ farbၐ i 
zabezpieczyၰ dodatkowၐ nakrᆐtkၐ.
Boczny wylot z rury spiro.
Boczne odejᖰcie od rury spiro ma mieၰ ᖰrednicᆐ d100mm. W rurze spiro (magistrala) 
wycinamy odpowiedni otwór i montujemy nakᐠadkᆐ siodᐠowၐ d100mm (produkcji 
Alnor). Poᐠၐczenie uszczelniamy elastycznၐ silikonem lub masၐ akrylowၐ. Jako 
poᐠၐczenie nierozbieralne stosujemy nity zrywane. Za siodeᐠkiem montujemy prostkᆐ 
o dᐠugoᖰci do 200mm w której znajduje siᆐ przepustnica regulacyjna. Wykonanie 
przepustnicy patrz powyៀej. Za prostkၐ w zaleៀnoᖰci ksztaᐠtu sufitu (pᐠaski, 
odcinkowy) montujemy kolanko 900 z anemostatem lub sam anemostat. Poᐠၐczenia 
poszczególnych elementów miᆐdzy sobၐ to nity zrywane, uszczelnienie powierzchni 
styku to elastyczna masa akrylowa lub silikon. 
4.2.Nowy zespóᐠ wentylacji mechanicznej wywiewnej
Model przepᐠywu.
Powietrze zewnᆐtrzne wpᐠywa do pomieszczeᑀ przez nawietrzaki zamontowane w 
ramach okien. W zimie powietrze zewnᆐtrzne wpᐠywajၐce do pomieszczenia 
ogrzewa siᆐ poprzez zmieszanie siᆐ z ciepᐠym powietrzem pᐠynၐcym z nad grzejnika 
co. Grzejnik co ma zwiᆐkszonၐ moc cieplnၐ o moc potrzebnၐ na ogrzanie 
wpᐠywajၐcego powietrza zewnᆐtrznego. Z pomieszczeᑀ powietrze usuwane jest na 
dach budynku poprzez istniejၐce kanaᐠy wentylacji grawitacyjnej lub istniejၐce 
kanaᐠy wentylacji mechanicznej. Obliczenia.
Nawiew.
Iloᖰၰ powietrza wpᐠywajၐca do pomieszczenia przez nawietrzak nadokienny: - dla 



REMONT DACHU I WENTYLACJI AMBULATORIUM WOMP-ZCLIP (PRZYCHODNA KOLEJOWA NR 7)  
Stargard Szczeciᑀski, al. ឰoᐠnierza 12 

PROJEKT WYKONAWCZY

Projekt chroniony prawem autorskim. Zabronione kopiowanie i wykorzystywanie bez zgody autorów.
8

jednego nawietrzaka przyjᆐto ᖰrednio: Vn = 20m3/h.
Wyciၐg.
Iloᖰci wymian.
Pomieszczenia typu:  Wᆐzeᐠ sanitarny - 50m3/h,
WC – 30m3/h,
Magazyn, Archiwum -  ½ wym./h lecz minimum 20m3/h i nie wiᆐcej niៀ 50m3/h
Szatnie (zmiana odzieៀy wierzchniej na fartuch) - tylko wywiew 2,0wym/h.
Pomieszczenie socjalne: iloᖰၰ osób 3 x 20m3/h
Pomieszczenie techniczne – wentylacja poᖰrednia - wyciၐg z pom 01/14 Magazyn.
Dobór wentylatorów.
Zastane wentylatory wyciၐgowe pracujၐ poprawnie - bez uwag.
Pomieszczenie 01/14 Magazyn, 01/13-Pom. Techniczne, 01/14A- Korytarz.
Zastosowano wentylator o obniៀonym poziomie haᐠasu. Ze wzglᆐdów akustycznych 
nie zaleca siᆐ zmiany dodanego wentylatora. 
Objᆐtoᖰၰ V = (10,2 + 2,6 + 11,3) x 2,7 = 24,1 x 2,7 = 65,07 m3, przyjᆐto Vp65m3
Krotnoᖰၰ wymian – przyjᆐto n = 1,0 wym./h
Iloᖰၰ powietrza:  V = 65,0 x 1,0 = 65,0 m3/h.
Dobrano wentylator KVKE 125 EC o obrotach sterowanych elektronicznie.
Wydajnoᖰၰ: V = 65,0 m3/h; Sprᆐៀ: H = 300Pa;   Nel =68,7 W; U=230V/50Hz
Haᐠas Lw = 41 dB(A).
Ochrona akustyczna.
W wypadku zastosowania cichego wentylatora promieniowo-osiowego KVKE 125 
EC lub podobnego, postronnie ssawnej wentylatora zamontowaၰ tᐠumik elastyczny 
AKU-COMP d125mm i dᐠugoᖰci 0,6m (dL = 20dB(A). Zapewni nie przekroczenie 
dopuszczalnego poziomu haᐠasu, który wynosi L = 40dB(A). Obliczony poziom 
haᐠasu ok.  L = 41 – 20 = 20 dB(A).
Dodany wentylator poᐠၐczyၰ z sieciၐ spiro poprzez tkaninowe poᐠၐczenia 
elastyczne. 
Wykonanie instalacji:
Zastosowane mogၐ byၰ urzၐdzenia posiadajၐce aktualne ᖰwiadectwa i atesty 
dopuszczajၐce je do stosowania w obiektach sᐠuៀby Zdrowia.
Kanaᐠy wykonaၰ jako :

- rury spiro z taᖰmy stalowej ocynkowanej galwanicznie. 
- anemostaty materiaᐠ - aluminium.
- przepustnice regulacyjne – aluminium. 

Poᐠၐczenia rur systemu spiro - musi byၰ wykonane zgodnie z instrukcjၐ montaៀu 
opracowanၐ przez Producenta. Zastosowane majၐ byၰ : plastyczna pasta 
uszczelniajၐca, nity zrywane, taᖰma uszczelniajၐca odporna na podwyៀszonၐ 
temperaturᆐ. 
W skᐠad kaៀdego anemostatu okrၐgᐠego, oznaczonego na rysunku literၐ A, wchodzi 
anemostat wraz z przepustnicၐ do regulacji iloᖰci przepᐠywajၐcego powietrza.  
Obowiၐzkowo, ponownie, wyregulowaၰ sieci. Na anemostacie nie wolno regulowaၰ 
iloᖰci wyciၐganego powietrza. Do tego celu sᐠuៀy oddzielna przepustnica 
montowana na sieci za anemostatem!.
Nie dopuszcza siᆐ stosowania ៀadnych rur elastycznych wykonanych z taᖰmy 
aluminiowej i innych Alufleksów. Podejᖰcia do anemostatów wykonaၰ z materiaᐠów 
elastycznych o dᐠugoᖰci max do 20 cm. Ze wzglᆐdu na okresowၐ pracᆐ 
wentylatorów, zaizolowaၰ kanaᐠy na caᐠej trasie izolacjၐ wykonanၐ z weᐠny 
mineralnej pokrytej foliၐ aluminiowၐ lub innym równo rzᆐdnym materiaᐠem 
izolacyjnym. Gruboᖰၰ izolacji z weᐠny mineralnej po ᖰciᖰniᆐciu 50mm. Foliᆐ 
aluminiowၐ na wszystkich stykach i szwach uzupeᐠniၰ foliၐ odpornၐ na wysokie 
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temperatury. Starannoᖰၰ wykonania tych prac zabezpieczy pomieszczenie przed 
wykraplaniem siᆐ wody.
Kanaᐠy przechodzၐce przez ᖰciany i strop zabezpieczyၰ przed przenikaniem haᐠasu i 
korozjၐ poprzez owiniᆐcie rur spiro min 2x taᖰmၐ izolacyjnၐ,
Pozostaᐠy otwór dokᐠadnie wypeᐠniၰ materiaᐠem rodzimym.
4.3.Wentylacja mechaniczna wspomagana
Wentylatory oznaczone na rysunku i w tabeli literၐ E (szt. 3).
Wystᆐpuje w dwu przypadkach.
Pomieszczenie nr 01/09 Archiwum. 
Pozostawiၰ istniejၐce wentylatory EDM. Dokupiၰ i zamontowaၰ elektroniczne 
regulatory obrotów – szt. 2. Odᐠၐczyၰ od instalacji oᖰwietleniowej pomieszczenia. 
Majၐ pracowaၰ niezaleៀnie od oᖰwietlenia.
Pomieszczenie nr 01/12. Pokój socjalny. 
Zakupiၰ nowy wentylator typu ECOAIR DESING 100 M. szt. 1.
Wydajnoᖰၰ:  V = 50m3/h; Sprᆐៀ:  H = 62Pa; Nel = 6,8W; 230V / 50Hz
Poziom haᐠasu L= 35dB(A).
4.4.Zestawienie materiaᐠów

Urzၐdzenia Razem

Anemostat okrၐgᐠy aluminiowy an 100 10
Tᐠumik elastyczny Aku-COMP d 125 / 600 1

Wentylator ECOAIR DESING 100 M  
V=50m3/h; H= 62PaNel 6,8W, L=35dB(A) 100 1 Venture.
Poᐠၐczenie elastyczne d 125 2
Wentylator kanaᐠowy z elektronicznym 
regulatorem obrotów V = 65m3/h; H = 300Pa; 
Nel=68W; L=41db(A)

KVKE 125 
EC

1
Systemai
r

Nazwa elementu systemu spiro Wymiary mm) Iloᖰၰ

Rura spiro RO-10 R 100 3,0
Rura spiro RO-12 R 125 4,0
Redukcja RG 12/10 125 / 100 1,0
Kolano BG 90-10 100 10,0
Kolano BG 90-12 125 4,0
Nakᐠadka siodᐠowa SP   ( uw.1) 100 / 100 6,0 Alnor
Przepustnica regulacyjna PRA PRA -100 10,0
Uwagi:
1. Wielkoᖰၰ nakᐠadki siodᐠowej ustaliၰ na budowie.
2. W opracowaniu podano  wentylatory na których oparto 
projekt.
Stosowaၰ moៀna kaៀdy inny wyrób pod warunkiem, ៀe jego faktyczne parametry 
bᆐdၐ takie same lub nie gorsze niៀ podano w opracowaniu .
3. W tabeli podano wielkoᖰci projektowe, wielkoᖰci technologiczne ustala Wykonawca.

5.Instalacje elektryczne
5.1. Instalacja odgromowa.
Na dachu budynku istnieje instalacja odgromowa. Dach bᆐdzie rozbierany i 
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czᆐᖰciowo przebudowany. Z tego powodu istniejၐcၐ instalacjᆐ odgromowၐ naleៀy 
zdemontowaၰ i po zakoᑀczeniu prac budowlanych uᐠoៀyၰ nowၐ zgodnie z 
zaᐠၐczonym rysunkiem.
Nowa instalacja odgromowa - poziom ochrony IV.
Instalacjᆐ odgromowၐ budynku wykonaၰ metodၐ wymiarowania oczek o zwodzie 
niskim, poziomym. Odlegᐠoᖰၰ pomiᆐdzy zwodami poziomymi – l = 20m i kၐta 
ochrony = 55°.
Instalacjᆐ wykonaၰ drutem DFe/Zn Φ 8 mm.
Przy metalowych kominach wyprowadzonych ponad dach ustawiၰ maszty 
odgromowe wysokoᖰci 1,5 m, poᐠၐczone z instalacjၐ odgromowၐ na dachu, 
zabezpieczajၐce kominy przed przedostaniem siᆐ pioruna do wnᆐtrza budynku. Kၐt 
ochrony 55°. 
Zwody poziome podᐠၐczyၰ pod istniejၐce przewody odprowadzajၐce ( które nie 
zostaᐠy przy pracach rozbiórkowych zdemontowane )
Do zwodów podᐠၐczyၰ wszystkie metalowe elementy wyprowadzone ponad dach, nie 
wprowadzone do wnᆐtrza budynku.
Naleៀy sprawdziၰ stan istniejၐcego uziomu i przewodów odprowadzajၐcych

5.2. Instalacja wentylacji mechanicznej.
W piwnicy budynku doprojektowany jest wentylator kanaᐠowy, wyciၐgowy o mocy 
55W i napiᆐciu 230V. Wentylator ten ma pracowaၰ ciၐgle.
Wentylator zasiliၰ z tablicy TA/1 przewodem YDY 3 x 1,5 mm2 - 750V - oddzielny 
obwód, poprzez zegar sterujၐcy.
Na istniejၐcej tablicy TA/1 naleៀy dobudowaၰ:
- zabezpieczenie obwodu wentylatora: S301 B6A
- zegar sterujၐcy 10A
Za pomocၐ zegara moៀna bᆐdzie odstawiၰ pracᆐ wentylatora w dni wolne od pracy. 

opracowali: arch. Sᐠawomir Lener
inៀ. Jan Czarniecki
mgr inៀ. Wᐠadysᐠaw Spychalski

UWAGA:
WSZYSTKIE MATERIAᐐY UឰYTE W TRAKCIE PRAC BUDOWLANYCH I 
WYKOᐰCZENIOWYCH  MUSZ၀ POSIADAၠ ATEST PZH O 
NIETOKSYCZNOᖠCI I ᖠWIADECTWO DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA W 
BUDOWNICTWIE SᐐUឰBY ZDROWIA.
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SERWER
01/19
TERAKOTA
A: 2,7 m2MAGAZYN

01/14
GRES
A: 10,2 m2

KOTOWNIA
01/17
GRES
A: 12,3 m2

POM.PORZ.
01/11
TERAKOTA
A: 2,6 m2

ARCHIWUM
01/09
GRES
A: 43,2 m2

POM.SOCJAL.PERS.
01/07
GRES
A: 10,5 m2

KORYTARZ
01/14 A
GRES
A: 11,3 m2

SZATNIA K.
01/02
TERAKOTA
A: 20,9 m2

KORYTARZ
01/06
GRES
A: 22,4 m2

MAG.CZYST.BIEL
01/24
GRES
A: 3,6 m2

MAGAZYN
01/08
GRES
A: 8,1 m2

WC
01/10
GRES
A: 2,5 m2

KORYTARZ
01/18
GRES
A: 26,3 m2

POM.NA ODPADY
01/15
TERAKOTA
A: 5,4 m2

KLATKA SCHODOWA
01/K1
GRES
A: 12,3 m2

POKÓJ SOCJALNY
01/12
GRES
A: 22,7 m2

SZATNIA
01/16
GRES
A: 21,6 m2

MAG.BR.BIEL
01/23
TERAKOTA
A: 2,7 m2

WᆀZEᐐ SANIT.
01/03
TERAKOTA
A: 4,9 m2

SZATNIA M.
01/04
TERAKOTA
A: 4,1 m2

WᆀZEᐐ SANIT.
01/01
TERAKOTA
A: 3,9 m2

POM.SOCJAL.PERS
01/05
GRES
A: 8,2 m2

POM. TECHN.
01/13
GRES
A: 2,6 m2
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ZMIANA STEROWANIA -
PRACA CZASOWA

NIE ZWI၀ZANA Z Wᐐ၀CZNIKIEM
OᖠWIETLENIA

ZMIANY W INSTALACJI
WENTYLACJI

RZUT SUTERENY

WK

E
11

 x
 1

6
30

A

6 
x 

15
30

Ks

A

A

W
K

E

Ks

A

Ks

A

W
K

E

W
K

A

A

WK

A

A

A

WYKONAၠ NALEឰY
OTWÓR REWIZYJNY

WK

10

MONTAឰ NA WLOCIE DO KANAᐐU 
WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ 
ANEMOSTATU Z REGULACJ၀ PRZEPᐐYWU
NOWY WENTYLATOR KANAᐐOWY
WSPOMAGAJ၀CY WENTYLACJᆀ
WYCI၀GOW၀ WRAZ Z KANAᐐEM
WLOT DO KANAᐐU WENTYLACJI
GRAWITACYJNEJ WSPOMAGANEJ
NOWYM WENTYLATOREM TYPU EDM

POZIOMY ODCINEK KANAᐐU 
WENTYLACYJNEGO WYKONANY Z 
BLACHY STALOWEJ

WK

O  Z  N  A  C  Z  E  N  I  A

WLOT DO KANAᐐU WENTYLACJI
GRAWITACYJNEJ

E
WLOT DO KANAᐐU WENTYLACJI
GRAWITACYJNEJ WSPOMAGANEJ
WENTYLATOREM TYPU EDM

WENTYLATOR KANAᐐOWY
WSPOMAGAJ၀CY WENTYLACJᆀ
WYCI၀GOW၀

A

E
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SERWER
01/19
TERAKOTA
A: 2,7 m2MAGAZYN

01/14
GRES
A: 10,2 m2

KOTOWNIA
01/17
GRES
A: 12,3 m2

POM.PORZ.
01/11
TERAKOTA
A: 2,6 m2

ARCHIWUM
01/09
GRES
A: 43,2 m2

POM.SOCJAL.PERS.
01/07
GRES
A: 10,5 m2

KORYTARZ
01/14 A
GRES
A: 11,3 m2

SZATNIA K.
01/02
TERAKOTA
A: 20,9 m2

KORYTARZ
01/06
GRES
A: 22,4 m2

MAG.CZYST.BIEL
01/24
GRES
A: 3,6 m2

MAGAZYN
01/08
GRES
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WC
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01/18
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A: 26,3 m2
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KLATKA SCHODOWA
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SZATNIA
01/16
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A: 21,6 m2

MAG.BR.BIEL
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01/03
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A: 4,9 m2

SZATNIA M.
01/04
TERAKOTA
A: 4,1 m2

WᆀZEᐐ SANIT.
01/01
TERAKOTA
A: 3,9 m2

POM.SOCJAL.PERS
01/05
GRES
A: 8,2 m2

POM. TECHN.
01/13
GRES
A: 2,6 m2



A A

RS

RS

Ks

RZUT PODDASZA
NIEUឰYTKOWEGO

Ks

Ks

Ks

2

INWENTARYZACJA

TYTUᐐ RYSUNKU

DATA OPRAC.

SKALA

TOM NR
RYSUNKU

W/1

BRANឰA

PROJEKTOWAᐐ

INWESTOR WOMP-ZCLiP Szczecin

arch.Sᐠawomir Lener

nr upr. 18/Sz/84

Stargard Szczeciᑀski, ul. ឰoᐠnierza 12

ARCHITEKTURA

OBIEKT

PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt SᐐAWOMIR LENER

PROJEKT WYKONAWCZY

SIEDZIBA : 71-220 Szczecin, ul Inspektowa 5
tel.kom. 0 501 167 267

REMONT DACHU I WENTYLACJI
AMBULATORIUM WOMP - ZCLiP  

paហdziernik
2015

1 : 75

10



B
B

A A

C
C

RS

RS

RS

RS

Ks

Ks

Ks

Ks

RS

RS

RSRSRS

Ks

WYWIETRZAKI DACHOWE

+10,68

Ks

STOPNIE
KOMINIARSKIE

Ks

WYWIETRZAK DACHOWY

WYWIETRZAKI DACHOWE

WYWIETRZAK DACHOWY

+10,68

ᐐAWA
KOMINIARSKA

WYWIETRZAKI DACHOWE

ᐐAWA
KOMINIARSKA

Ks

+1
0,

04

+11,00

KOMIN SPALINOWY

Ks

WYWIETRZAK DACHOWY

RZUT DACHU
INWENTARYZACJA

3

TYTUᐐ RYSUNKU

DATA OPRAC.

SKALA

TOM NR
RYSUNKU

W/1

+13,66

WYWIETRZAKI DACHOWE

Ks

BRANឰA

PROJEKTOWAᐐ

INWESTOR WOMP-ZCLiP Szczecin

arch.Sᐠawomir Lener

nr upr. 18/Sz/84

Stargard Szczeciᑀski, ul. ឰoᐠnierza 12

ARCHITEKTURA

OBIEKT

PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt SᐐAWOMIR LENER

PROJEKT WYKONAWCZY

SIEDZIBA : 71-220 Szczecin, ul Inspektowa 5
tel.kom. 0 501 167 267

REMONT DACHU I WENTYLACJI
AMBULATORIUM WOMP - ZCLiP  

paហdziernik
2015

1 : 75

WYWIETRZAK DACHOWY

WYWIETRZAK DACHOWY

WYWIETRZAKI DACHOWE

WYᐐAZ  DACHOWY
50 X 45 CM

4863

63

25

63

63

48

48

48

3
3

PᐐOTKI PRZECIWᖠNIEGOWE

PᐐOTKI PRZECIWᖠNIEGOWE

PᐐOTKI PRZECIWᖠNIEGOWE
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NOWY DASZEK SZKLANY
NAD WEJᖠCIEM

POKÓJ BADAᐰ
2/01
TERAKOTA
A: 9,6 m2

POKÓJ BADAᐰ
2/07
TERAKOTA
A: 11,4 m2

POKÓJ PIELᆀGNIARKI
2/06
TERAKOTA
A: 11,2 m2

POKÓJ BADAᐰ
2/02
TERAKOTA
A: 16,9 m2
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WENTYLACJA SZYBU DថWIGU
- WYPROWADZIၠ PONAD DACH

ROZBOIÓRKA KOMINA DO POZIOMU
20 CM PONAD POZIOM POSADZKI

NOWY KOMIN
LEKKA OBUDOWA RUR STALOWYCH
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NIEUឰYTKOWEGO
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PRZEKRÓJ A - A
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+13,66

+12,99

+13,66



26
30

0
28

30
0

30
0

26
30

9
1

17
23

2

30
0

+3,26

+12,99

+6,52

+13,66

WYᐐAZ DACHOWY
80 X 80 CM

PRZEKRÓJ B - B C

PRZEKRÓJ C - C

+3,26

+4,42+4,44

+10,68

+9,51
+9,67

+10,00

+10,24

+6,52
12

TYTUᐐ RYSUNKU

DATA OPRAC.

SKALA

TOM NR
RYSUNKU

W/1

BRANឰA

PROJEKTOWAᐐ

INWESTOR WOMP-ZCLiP Szczecin

arch.Sᐠawomir Lener

nr upr. 18/Sz/84

Stargard Szczeciᑀski, ul. ឰoᐠnierza 12

ARCHITEKTURA

OBIEKT

PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt SᐐAWOMIR LENER

PROJEKT WYKONAWCZY

SIEDZIBA : 71-220 Szczecin, ul Inspektowa 5
tel.kom. 0 501 167 267

REMONT DACHU I WENTYLACJI
AMBULATORIUM WOMP - ZCLiP  

paហdziernik
2015

1 : 75

PRZEKRÓJ B - B
PRZEKRÓJ C - C

8

STALOWE KLAMRY
WYᐐAZOWE LUB DRABINA

OKNA POᐐACIOWE
115 X 140 CM

OKNA POᐐACIOWE
115 X 140 CM
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